
ПМ-013, ПМ-014,
ПМ-117

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

Аттенюатор

Фильтр высоких частот

20-20 000

0,75 ± 0,04

200 ± 40 

Не более 2,0

Встроенный

Встроенный

НОВИНКА

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

20-20 000

1,64 ± 0,04

150 ± 30

Не более 5,4

Предусилители серии ПМ предназначены для согласования 
и усиления электрических сигналов звуковой частоты 
в диапазоне 20-20000 Гц. Они используются в составе 
конденсаторных микрофонов с капсюлями Октава серии КМК.

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

20-20 000

0,95 ± 0,01

50 ± 10

Не более 1,2 

НАЗНАЧЕНИЕ:

Может осуществляться как от источника питания, так и от микшерного 
пульта с фантомным постоянным напряжением 48 В.

Модульная конструкция микрофонов собираемых на базе 
предусилителей Октава обеспечивает гибкость системы, 
предоставляя свободу выбора из всего многообразия спектра 
узко- и широкомембранных капсюлей, а также других 
аксессуаров. 
Это позволяет формировать желаемую палитру звука 
и открывает новые сферы их применения.

Совместимы с капсюлями Октава серии КМК (модели: 1191, 2191, 
3191, 115, 117, 101, 102, 103), а так же с с аттенюаторами и ФВЧ.

ПИТАНИЕ:

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ: СОВМЕСТИМОСТЬ:

Предусилители доступны в двух вариантах корпуса: черный и никелевый.

ИСПОЛНЕНИЕ:

ПМ-013

ПМ-014

ПМ-117


