
Предусилитель микрофонный ПМ-013 предназначен для согласования и 

усиления электрических сигналов звуковой частоты в диапазоне частот от 20 до 

20000 Гц в составе конденсаторных микрофонов с капсюлями серии КМК. 

Питание предусилителей должно осуществляться от источника питания 

или от микшерного пульта фантомным постоянным напряжением 48 В согласно 

IEC 61938. 

Предусилители оканчиваются соединителем типа XLR-3 вилка: 

контакт 1 - земля/экран; 

контакт 2 - сигнал прямой полярности/ "горячий контакт"; 

контакт 3 - сигнал инверсный/ "холодный контакт"; 

Предусилители предназначены для работы при температуре окружающего 

воздуха от минус 10 ºС до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха до 93 % 

при температуре 25ºС. 

Предусилители ПМ-013 выпускаются в двух цветах: черный и никелевый. 

 

Технические характеристики. 

1. Коэффициент усиления по напряжению на частоте 1000 Гц – (0,75 ± 0,04).  

2. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) коэф-

фициента усиления предусилителя, в рабочем диапазоне частот должна быть не 

более 2 дБ. 

3. Изменение коэффициента усиления предусилителя на частоте 40 Гц при 

переходе от линейной частотной характеристики («-») к спаду («75») относи-

тельно коэффициента усиления предусилителя на 1000 Гц должно быть (9±2) дБ, 

к спаду («150») - (14 ± 2) дБ. 

4. Изменение коэффициента усиления предусилителя в диапазоне частот 

(20 - 20000) Гц    при   переходе от нормального коэффициента усиления («-») к 

уменьшенному -10 дБ должно быть (10 ± 2) дБ, к уменьшенному -20 дБ должно 

быть (20 ± 2) дБ. 

5. Напряжение собственного шума, приведенное ко входу предусилителя  

по кривой А должно быть не более 2 мкВ.    

6. Модуль полного выходного сопротивления на частоте 1000 Гц должен 

быть (200 ± 40) Ом.   

7. Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при выходном напряжении 

0,63 В должен быть не более 0,5 %. 

8. Габаритные и присоединительные размеры указаны на рисунке 1. 

9. Масса предусилителя не более 110 г. 

 

 
Рисунок 1 


