
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЦЕНЫ          
И СТУДИИ — ДО ДОМАШНЕЙ ЗАПИСИ 
И СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА.

Профессиональный премиальный                 
динамический микрофон ЭХО
для студийной и концертной работы.

ЭХО — новое прочтение инженерного            
наследия «Октавы».
В основе микрофона — собственный           
динамический капсюль «Октава ДМ»,                  
разработанный и полностью производимый 
в России на заводе в Туле.
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ХАРАКТЕР ЗВУЧАНИЯ 

• Контролируемый низ 
• Естественная середина 
• Выразительная зона присутствия 
• Расширенный верхний диапазон

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Алюминиевый кейс 
• Кабель
• Два интерфейса. Один микрофон
• XLR + USB-C

Тип капсюля

Направленность капсюля 

Рабочий диапазон частот

Чувствительность

Уровень максимального звукового 
давления при THD не более 1%

Импеданс

Диапазон рабочих температур 

динамический

кардиоида

50 до 18500 Гц

не менее 1,7 мВ/Па

не менее 130 дБ

 не более 200 Ом

от минус 20 до плюс 45 ⁰С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ


