
 

Рисунок 2. Капсюли серии КМК. 
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КАПСЮЛИ   

МИКРОФОННЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ 

КМК 

Паспорт 
ЯМУИ.467276.012 ПС 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если перед началом работы 

капсюль находился в климатических условиях отличных 

от условий эксплуатации, необходимо выдержать его в 

нормальных климатических условиях не менее 6 часов. 

Не допускается работа капсюля при наличии  резкого 

перепада температур и влажности окружающей среды. 

6 ХРАНЕНИЕ 

Хранение капсюля осуществляется в упаковке 

предприятия-изготовителя при температуре от плюс 5ºС 

до плюс 35ºС и относительной влажности воздуха не 

более 80% в помещениях, защищающих предусилитель от 

воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в 

воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных 

примесей. 
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Капсюли серии КМК-101, КМК-102, КМК-103, 

КМК-115, КМК-117 предназначены для работы в 

закрытых помещениях при температуре окружающего 

воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С и относительной 

влажности воздуха до 93% при температуре 25°С. 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Технические характеристики, габаритные  

размеры и масса капсюлей представлены в таблицах. 

 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

         капсюль         - 1 шт.; 

         паспорт или этикетка        - 1 шт.; 

         упаковка          - 1 шт.                 3 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Капсюль КМК-_____________________________ 

                         индекс изделия (направленность) 

ЯМУИ.467276.012________ЯМУИ.467276.012 ТУ    
серийный номер________________________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документацией и признан годным для 

эксплуатации. 

Главный контролер 

МП    _______________ ___________________ 

 личная подпись  расшифровка подписи 

  ______________________ 

        год, месяц, число                                
  16 

 
КМК-012 (кардиоида) 

 
5 

 

3 СРОКИ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует 

соответствие параметров капсюля требованиям 

технических условий ЯМУИ.467276.012 ТУ при 

соблюдении потребителем условий и правил 

эксплуатации, технического обслуживания, хранения, 

установленных в настоящем паспорте. 

3.2 Гарантийный срок хранения – 2года со дня 

изготовления. 

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 1год со дня 

продажи потребителю, в пределах гарантийного срока 

хранения. 
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КМК-101 (круг) 
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Капсюли микрофонные конденсаторные серии КМК 

(далее - капсюли), предназначены для работы в составе 

профессиональной звукотехнической аппаратуры теле-, радио-, 

видеостудий и студий звукозаписи.  

Капсюли представляют из себя сборочные единицы, 

которые  крепят на предусилители серии ПМ (ПМ-012, ПМ-013, 

ПМ-117) с помощью резьбы М18х0,5. Питание предусилителей 

должно осуществляться от источника питания или от 

микшерного  пульта  с  фантомным постоянным  питающим  

напряжением  48 В согласно IEC 61938. 

Капсюли серии КМК-012 предназначены для работы в 

закрытых помещениях и открытых пространствах при 

температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 35°С 

и относительной влажности воздуха до 93% при температуре 

25°С. 

2 

7 УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Капсюль КМК-_____________________________ 

                         индекс изделия (направленность) 

ЯМУИ.467276.012__________ЯМУИ.467276.012 ТУ       
серийный номер____________________________   

 

продан торговой организацией _______________ 

 

_________________________________________ 

        наименование торговой организации 

МП 

         _____________          __________________ 

         личная подпись     год, месяц, число 

                 продавца 
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КМК-012 (круг) 
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5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

5..1 Капсюль серии КМК навинтить на 

предусилитель ПМ. 

5.2 Полученный таким образом микрофон 

вставить в микрофонный зажим, установленный на 

напольной или настольной стойке. 

5.3 Присоединить полученный микрофон  к 

микрофонным входам или блокам    питания,    которые   

дают    фантомное   питание   48  В   согласно    IEC 

61938  микрофонным кабелем  XLR-3 согласно рис. 1. 

 
Рисунок 1                                  17 

 
КМК-012 (гиперкардиоида) 
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3.4 Предприятие-изготовитель в течение 

гарантийного срока осуществляет безвозмездную замену 

или ремонт капсюля, не соответствующего требованиям 

техническим условий по вине предприятия-изготовителя. 

3.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой 

право без предварительного уведомления покупателя 

вносить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия. 

Адрес предприятия-изготовителя: 

 АО «Октава» 

  Россия, 300000, г.Тула, ул. Каминского, 24 

  тел.: (4872)36-73-77;факс: (4872)36-37-57 

  E-mail: oktavatula@oktavatula.ru 

  Web: www.oktavatula.ru 
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КМК-101 (кардиоида) 
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КМК-117 
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КМК-115 

 

12 

 

КМК-101 (восьмерка) 
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КМК-102 
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КМК-103 
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