
МОДУЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ



Технические характеристики

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ

ПМ-012 ПМ-013 ПМ-014

Коэффициент усиления на частоте 1000 Гц при 
постоянном напряжении 48

Неравномерность АЧХ, дБ

Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при 
выходном напряжении 0,63 В

Напряжение собственного шума, мкВ

Поляризующее напряжение предусилителя 
относительного общего провода, В

Модуль полного выходного сопротивления Zвых. на 
частоте 1000 Гц

Рабочий диапазон температур, С

Рабочий диапазон частот, Гц

Тип разъема

Напряжение питания, В

Габаритные размеры, мм

ПМ-012

0,81 ±0,03

не более 2

не более 0.5%

не более 1,5

40±2

150±30

-10 - +35

20 - 20000

XLR-3

+48В

20x96

0,75 ±0,04

не более 2

не более 0.5%

не более 2,0

40±2

200±40

-10 - +35

20 - 20000

XLR-3

+48В

20x104,5

0,95 ±0,01

не более 2

не более 0.5%

не более 1,2

40±2

50±10

-10 - +35

20 - 20000

XLR-3

+48В

20x96

ПМ-013 ПМ-014

Классическая версия 
предусилителя, использующаяся в 
микрофонах МК-012, МК-101, МК-102. 

Версия предусилителя с 
интегрированными кнопками 
фильтра верхних частот и 
аттенюатора. 
Частота среза фильтра - 75 и 150 Гц. 
Аттенюатор обеспечивает 
затухание - 10дБ и -20 дБ.

Новейшая версия модульного 
предусилителя Октава. Отличается 
повышенным коэффициентом 
усиления и крайне низким уровнем 
собственного шума.



Технические характеристики

Круг Кардиоида Гиперкардиоида

УЗКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ
КМК-012 (КМК 1191) КМК-012 (КМК 2191) КМК-012 (КМК 3191)

Круг

20 - 20000

24х20,5

0,025

10

Кардиоида ГиперкардиоидаХарактеристика направленности

Номинальный диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному полю на частоте 
1000Гц, не менее мВ/Па

Габаритные размеры, мм

Масса, не более, кг

20 - 20000

24х20,5

0,025

10

20 - 20000

24х20,5

0,025

15

АКСЕССУАРЫ
ФВЧ
Фильтр верхних частот LCF-012

АТ-012

Технические характеристики
Частота среза - 150 Гц

Аттенюатор

Технические характеристики
Ослабление уровня сигнала - 10 дБ



Технические характеристики

ШИРОКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ
Кардиоида

КМК-117

Кардиоида

КМК-102 (КМК 2305)

КМК-115

Тип преобразования сигнала

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Конденсаторный

Кардиоида

20–20000

9

КМК-117

Конденсаторный

Кардиоида

20–20000

15

КМК-101

Конденсаторный

Круг

20–20000

10

КМК-101

Конденсаторный

Восьмёрка

20–20000

15

КМК-101

Конденсаторный

Кардиоида

20–20000

15

КМК-102

Конденсаторный

Кардиоида

20–20000

15

Кардиоида

КМК-115

Круг

КМК-101

Восьмёрка

КМК-101 (КМК 5319)

Кардиоида

КМК-101 (КМК 2304)

(Круг) (Восьмёрка) (Кардиоида)



oktavamicrophones.ru
oktavatula.com
oktavadm.ru

Делаем звук качественным с 1927 года.


