
  

OWS-ALP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АНТЕННА 
НАПРАВЛЕННАЯ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ 





о компании



Указания
по безопасности
Перед использованием антенны внимательно изучите 
руководство по эксплуатации.

Храните руководство в надежном, доступном для всех 
пользователей месте.

Всегда передавайте антенну третьим лицам вместе с руковод-
ством по эксплуатации.

Используйте антенну только по назначению в соответствии с 
данным руководством.

Не допускайте попадания жидкости в антенну, она может 
вызвать короткое замыкание в электронных узлах или 
повредить механические узлы.

Очищайте антенну только мягкой, слегка увлажненной тканью. 
Растворители или чистящие средства могут повредить 
поверхность или попасть внутрь изделия.

Не подвергайте антенну воздействию предельно низких и 
предельно высоких температур, высокой влажности.

Берегите от ударов и падений.

Не вскрывайте корпус антенны самостоятельно. 
На антенны, вскрытые клиентами самостоятельно, гарантия не 
распространяется.



Назначение

особенности

области применения

Антенна направленная логопериодическая OWS-ALP (далее 
-антенна) относится к типу логопериодических, пассивных. Ее 
диаграммы направленности оптимизированы и измерены на 
антенном полигоне. Широкополосное согласующее устройство 
обеспечивает хороший КСВ (коэффициент стоячей волны) во 
всей рабочей полосе. Высокое усиление позволяет строить 
эффективные линии радиосвязи при малых мощностях 
передатчиков. 

Разработана и изготовлена в России.
Имеет разъем типа  BNC 50 Ом. 
Работает в широком радиочастотном диапазоне.

Концертные площадки, театры и гастрольные туры.
Телестудии, съемочные павильоны и спортивные арены.
Крупные конференц-залы и корпоративные инсталляции. 

Антенна применяется при построении профессиональных 
звуковых комплексов, где задействовано множество 
радиомикрофонов одновременно:



Комплектность
Антенна направленная логопериодическая – 1 шт.
Чехол – 1 шт. 
Руководство по эксплуатации.

1.
2.
3.



ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ
1.Распакуйте устройство. После распаковки закрепите антенну 
при помощи держателя на микрофонной стойке или штативе 
для двух антенн, или  кронштейна для крепление к стене.
2. Высота установки антенны положительно влияет на ее работу: 
чем выше поднята антенна, тем выше напряженность поля 
в месте приема. 
3. Соединить разъем антенны (тип BNC 50 Ом) с разъемом 
принимающего устройства (сплиттера, приёмника радиосистемы и тп).
4. Антенна обладает качественным приёмом только в случае 
свободного расположения в пространстве. Не допускается 
расположения прочих металлических предметов в зоне 50-100 см 
от элементов антенны, кроме штатива.
5. Данная антенна направленная, т.е. принимает радиосигнал 
с определенной стороны в пространстве. В вертикальной 
плоскости угол приема составляет 65 градусов, в вертикальной
 – 100 градусов. Направьте узкую часть антенны в сторону 
радиопередатчиков (-ка). 
  

Подключите антенну к распределительной панели (сплиттеру) 
с помощью кабельной сборки с BNC-BNC и кабелем 50 Ом 
(RG-58, RG-8X, RG-213U, RG-8U или аналогичные). Длина кабеля 
от распределительной панели до антенны рекомендуется 
не более 8 м. 
Важно!  Убедитесь, что на входы распределительной панели 
(сплиттера) не подается напряжение постоянного тока! 

Работа с распределительными панелями 
(сплиттерами)



эксплуатация 
и хранение
Антенна может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 
минус 20 °С до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 
температуре  27 ºС .

Средняя наработка на отказ составляет 10000 часов. 

Антенна должна храниться в упаковке изготовителя или в упаковке, имеющей 
аналогичные свойства при температуре окружающего воздуха от минус 1 °С до 
плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 35 ºС. 

После нахождения изделия в климатических условиях несоответствующим 
условиям эксплуатации перед началом работы необходимо выдержать антенну 
не менее 2,5-х часов в климатических условиях, соответствующих условиям 
эксплуатации. 

Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего изучения.

Для безопасного использования этого устройства пользователь устройства 
должен прочитать это руководство по эксплуатации до первого использования 
устройства. 

Если вы продаете или передаете устройство, обязательно приложите это 
руководство по эксплуатации. 

Не подвергайте изделия резким сотрясениям и ударам. 

Не используйте для протирки изделия органические растворители (бензин, 
дихлорэтан, спирт и др.).

Не используйте и не храните изделия в помещениях, содержащих в воздухе 
кислотные и другие агрессивные примеси.

Во избежание помех в радиосигнале не рекомендуется использовать вблизи 
источников сильного электромагнитного излучения (силовых трансформаторов, 
сварочных аппаратов и т.д.).



Технические
характеристики
Рабочий диапазон частот, МГц

Усиление, dBi

КСВ, не более

Поляризация 

Импеданс, Ом

Сектор излучения по уровню (-3dB)

-  в вертикальной плоскости

- в горизонтальной плоскости

Допустимая мощность, Вт

Материал антенны 

Разъем

Габариты, мм

Вес, г

470-780

6-7

1,8

Вертикальная

50

65

100

10

FR-4

BNC

417×400

500



 

Диаграмма
направленности 

Вертикальная плоскость Горизонтальная плоскость



Предприятие-
изготовитель:

Товарный знак ОKTAVA, зарегистрирован 19.12.2023 за 
номером 989350 в Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания Российской Федерации.

Производитель: ООО «Октава ДМ»

ООО Октава ДМ оставляет за собой право вносить изменения 
в комплектацию, дизайн, 
функциональные возможности изделий, в том числе 
в техническое и программное обеспечение, без 
предварительного уведомления потребителей.

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» 
Юр. адрес: Россия, 300041, г. Тула, ул. Каминского, зд. 24, 
пом. 82, этаж 2
Адрес производства: Россия, 300041, г.Тула, ул. Епифанская, д.191
Справочная служба: 8 800 775 3 559
info@oktavatula.ru
oktavadm.ru  
www.oktavatula.com



Гарантии
изготовителя

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие параметров 
антенны требованиям технических условий ОДМ.032.00.00.000 ТУ 
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 
технического обслуживания, хранения, установленных в настоящей 
инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня поставки                   
пользователю или поставщику. Предприятие-изготовитель в течение 
гарантийного срока гарантирует безвозмездную замену или ремонт 
антенны, не соответствующего требованиям настоящего руководства 
по вине предприятия-изготовителя.



Изготовлен и признан годным к эксплуатации 
            

свидетельство о приемке

марка изделия

серийный номер

марка изделия

серийный номер

Главный контролер

расшифровка подписи

расшифровка подписи

год, месяц, число

М.П.  личная подпись

свидетельство о продаже

с условиями гарантии ознакомлен и согласен

расшифровка подписи

год, месяц, число

М.П.   подпись продавца

наименование торговой организации 

подпись покупателя



Гарантийный талон
На гарантийное обслуживание (ремонт) № 1

серийный номер изделия

Антенна направленная логопериодическая OWS-ALP 

№

дата поступления в ремонт

подпись

ответственный за ремонт Ф.И.О

Гарантийный талон
На гарантийное обслуживание (ремонт) № 2

серийный номер изделия

Антенна направленная логопериодическая OWS-ALP  

№

дата поступления в ремонт

подпись

ответственный за ремонт Ф.И.О

М.П.

М.П.



Гарантийный талон
На гарантийное обслуживание (ремонт) № 1

причина поступления в ремонт

кем продано

серийный номер изделия

№

дата поступления в ремонт

подпись продавцаМ.П.

Антенна направленная логопериодическая OWS-ALP 



сведения о проведенном ремонте

адрес владельца

Ф.И.О. и подпись владельца

ремонтной организации

М.П.

подпись, расшифровка



Гарантийный талон
На гарантийное обслуживание (ремонт) № 2

Антенна направленная логопериодическая OWS-ALP  

причина поступления в ремонт

кем продано

серийный номер изделия

№

дата поступления в ремонт

подпись продавцаМ.П.



сведения о проведенном ремонте

адрес владельца

Ф.И.О. и подпись владельца

ремонтной организации

М.П.

подпись, расшифровка





ООО «Октава ДМ» 
Россия, 300041, г. Тула, ул. Каминского, зд. 24, пом. 82, этаж 2


