


ООО «ОКТАВА ДИЗАЙН И МАРКЕТИНГ» — РОССИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ            
КОМПАНИЯ, ОСНОВАННАЯ В 2019 ГОДУ В ТУЛЕ И СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ                  
НА РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЦИФРОВЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ. ЯВЛЯЕТСЯ           
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРТНЁРОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ». СТАТУС РОССИЙСКО-
ГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОДТВЕРЖДЁН МИНПРОМТОРГОМ РФ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР ГИСП, А САМА КОМПАНИЯ ВХОДИТ В РЕЕСТР ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПК.

ПОД БРЕНДОМ «ОКТАВА» ВЫПУСКАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ,       
РАДИОСИСТЕМЫ, СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГАРНИТУРЫ И                 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЗАПИСИ И АНАЛИЗА РЕЧИ. ИМЕННО      
В МИКРОФОН «ОКТАВА» ЮРИЙ ГАГАРИН ПРОИЗНЁС ЛЕГЕНДАРНОЕ «ПОЕХАЛИ!». 
СЕГОДНЯ ОБОРУДОВАНИЕ БРЕНДА ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ                          
И РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ — ОТ U2 И STING ДО «ЛЕНИНГРАДА» И ЛЕОНИДА АГУТИНА.

О НАС

Официальный сайт
ООО Октава ДМ

Микрофоны, радиосистемы
для сцены и студии

Промышленные и компьютерные
микрофоны, гарнитуры



БЕСПРОВОДНЫЕ 
ВОКАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
OWS-U2200
OWS-U2200 PRO
OWS-U1200H
OWS-U1200D
OWS-U1200L



Тип передатчика

Диапазон радиочастот, МГц

ИК-синхронизация 

Число настраиваемых каналов, шт

Рабочий диапазон, м

Количество и тип антенн

Непрерывное время работы, ч

Функция приглушения звука (MUTE)

Материал корпуса

Цвет передатчика

Вес, г

Размеры (длина х диаметр, см)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание 

Поясной

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

Есть

200

до 60

1 шт., несъемная

8

Да

Пластик

Черный

130

96 х 65 х 24

от -10 до +45

2 элемента (типа АА)

Передатчик OWS-U1200TB

Технические характеристики

Цифровая двухканальная радиосистема предназначена для дистанционной передачи голоса, музыки или других 
сигналов на аппаратуру микширования или усиления.

OWS-U2200
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Рекомендуемые области применения:

Особенности системы:

•
•
•
•

Караоке и бары
Многофункциональные залы 
Конференц-залы
Живые выступления среднего и малого формата

Технические характеристики

Приемник 
Передатчик - 2 шт.
Маркировочное кольцо - 2шт.
Ветрозащитный колпачок 
Съемные антенны с BNC разъемом - 4шт.
Держатель для передатчика - 2 шт. 
Кабель jack-jack 6.35 мм
Кабель BNC-BNC  
Внешний блок питания
Элементы питания (тип АА)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

 Комплектация

Тип модуляции  

Число настраиваемых каналов, шт. 

Диапазон радиочастот, МГц

ИК-синхронизация

Задержка (Latency), мс

Выходное сопротивление, Ом

Количество и тип антенн

Разъемы

Материал корпуса

Цвет

Вес, г

Размеры (В х Ш х Г, мм)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание

Цифровая, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

200

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

Да

Не более 3

600

4 шт., съемные с BNC разъемом

XLR - 2 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт.

Металл

Черный

1800

42 х 483 х 129

от -10 до +45

Внешний блок питания, 12 В / 1A

Приемник OWS-U2200R

Два больших информативных дисплея с LED - подсветкой.
Крупные символы на дисплее читаются под любым углом.
На дисплее одновременно отображаются номер канала и рабочая частота, а также обратная связь о рабочем 
состоянии системы и заряда аккумулятора  передатчика в режиме реального времени.
Прием с реальным разнесением антенн предотвращает образование «мертвых зон» приема сигнала.
На борту 2 независимых приемника (канала) А и В. Данные приемники обеспечивают одновременную работу двух 
любых передатчиков.

•

•

•

•
•

••



Двухканальный приемник радиосистемы OWS-U2200R необходим для одновременной работы с ручными 
и поясными передатчиками, а на выходе получаем два отдельных канала микширования.

Мы модифицировали OWS-U2200, добавив возможность каскадирования без использования сплиттеров. 
Новые версии приёмников оснащены каскадными выходами, которые позволяют каскадировать                   
до четырёх приёмников Октава для работы от одной пары направленных внешних пассивных антенн 
OWS-ALP.
Радиосистемы с каскадированием получили название OWS-U2200 PRO.

OWS-U2200 PRO

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Технические характеристикиТехнические характеристики

Рекомендуемые области применения:

•
•
•
•

Караоке и бары 
Многофункциональные залы 
Конференц-залы
Живые выступления среднего и малого формата

Тип модуляции  

Число настраиваемых каналов, шт. 

Диапазон радиочастот, МГц

ИК-синхронизация

Задержка (Latency), мс

Чувствительность

Питание антенны

Искажение THD

Выходное сопротивление, Ом

Количество и тип антенн

Разъемы

Материал корпуса

Цвет

Вес, г

Размеры (В х Ш х Г, мм)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание

Цифровая, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

200

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

Да

Не более 3

Менее -95 дБм

12 В постоянного тока, не более 250 мА

0,2% при частоте 1 кГц

600

2 шт., съемные с BNC разъемом

XLR - 2 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт.

Металл

Черный

1800

42 х 483 х 129

от -10 до +45

Внешний блок питания, 12 В / 1A

Приемник OWS-U2200R
Тип передатчика

Тип преобразования сигнала (капсюль)

Направленность 

Диапазон радиочастот, МГц

Частотный диапазон, Гц

Уровень предельного звукового давления, дБ

Динамический диапазон, дБ

Рабочий диапазон, м

Непрерывное время работы, ч

Тип дисплея

Приглушение звука (MUTE)

Материал корпуса

Цвет передатчика

Вес, г

Размеры (длина х диаметр, см)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание 

Ручной

Динамический

Кардиоида

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

50 - 18 000

120

>100

80

8

LCD

Да

Металл

Серый

300

26 х Ø 4,5

от -10 до +45

2 элемента (типа АА)

Передатчик ручной OWS-U1200TH



Технические характеристики

Тип капсюля

Тип преобразования сигнала 

Направленность 

Диапазон звуковых частот, Гц

Чувствительность, мВ/Па

Уровень предельного звукового давления, дБ

Импеданс, Ом

Цвет 

Съемный

Динамический

Кардиоида

60 - 17 000

не менее 2

120 дБ

600

Черный

Съемный

Динамический

Суперкардиоида

50 - 18 000

не менее 1,8

120 дБ

300

Черный

Съемный капсюль OWS-HC01 / OWS-HC02 

Тип передатчика

Тип преобразования сигнала (капсюль)

Направленность 

Диапазон радиочастот, МГц

Частотный диапазон, Гц

Уровень предельного звукового давления, дБ

Динамический диапазон, дБ

Рабочий диапазон, м

Непрерывное время работы, ч

Тип дисплея

Приглушение звука (MUTE)

Материал корпуса

Цвет передатчика

Вес, г

Размеры (длина х диаметр, см)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание 

Ручной

Динамический

Кардиоида

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

50 - 18 000

120

>100

80

8

LCD

Да

Металл

Серый

300

26 х Ø 4,5

от -10 до +45

2 элемента (типа АА)

Передатчик ручной OWS-U1200TH

Тип передатчика

Тип преобразования сигнала (капсюль)

Направленность 

Диапазон радиочастот, МГц

Частотный диапазон, Гц

Уровень предельного звукового давления, дБ

Динамический диапазон, дБ

Рабочий диапазон, м

Непрерывное время работы, ч

Тип дисплея

Приглушение звука (MUTE)

Материал корпуса

Цвет передатчика

Вес, г

Размеры (длина х диаметр, см)

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Питание 

Ручной

Динамический

Кардиоида / суперкардиоида

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

60 - 17 000 / 50 - 18 000

120

>100

100

8

LCD

Да

Металл

Серый

270

26 х Ø 4,5

от -10 до +45

2 элемента (типа АА)

Передатчик ручной OWS-U2200THr

HC01 HC02

Цифровая двухканальная радиосистема 
Октава OWS-U2200 — новинка, объединившая 
в себе все самые актуальные продукты линейки первых
отечественных радиосистем - Октава OWS. 
Широкий выбор совместимых аксессуаров 
поможет собрать комплект под любые задачи.



Петличные микрофоны, совместимые со всеми вариантами радиосистем Октава серий OWS-U1200 и OWS-U2200, в комплектации 
которых есть поясной передатчик OWS-U1200TB-A/B.

Суперкардиоидный петличный микрофон. Выполнен в чёрном цвете, что делает его незаметным на одежде. Микрофон оснащён 
металлической прищепкой, обеспечивающей надёжную фиксацию, и поролоновой ветрозащитой. 

Наиболее чувствительный микрофон в серии OWS. Круговая направленность капсюля. Выполнен в чёрном цвете, оснащён металли-
ческой прищепкой для фиксации на одежде и поролоновой ветрозащитой.

Самый миниатюрный петличный микрофон в серии OWS, оснащён капсюлем круговой направленности. Доступен в чёрном и 
бежевом цветах. Надёжное крепление с металлической прищепкой обеспечивает прочную фиксацию даже при активном движении. 
В комплекте идёт поролоновая ветрозащита, соответствующая цвету микрофона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип разъема 3-pin mini XLR

Тип преобразования

Характеристика 
направленности

Диапазон аудиочастот, Гц 

Чувствительность, 
мВ/Па

Цвет микрофона

Габаритные размеры, мм

Конденсаторный 
электретный

Круг

50 – 20 000

черный, бежевый

не менее 3

Ø5х12

Вес, гр 12

Длина кабеля, м 1,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Габаритные размеры, мм Ø9х20

Вес, гр 18

Тип преобразования

Характеристика 
направленности

Диапазон аудиочастот, Гц 

Чувствительность, 
мВ/Па

Цвет микрофона

Тип разъема

Конденсаторный  
электретный

Круг

70 – 20 000

не менее 18

черный

3-pin mini XLR

Длина кабеля, м 1,5

OWS-L01

OWS-L02, L02-B

OWS-L03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип преобразования Конденсаторный  
электретный

Характеристика 
направленности

Суперкардиоида 

Диапазон аудиочастот, Гц 60 – 18 000

Чувствительность, 
мВ/Па не менее 5

Цвет микрофона черный

Тип разъема 3-pin mini XLR

Габаритные размеры, мм Ø12,6х25 

Вес, гр 40

Длина кабеля, м 0,9



OWS-D01

OWS-D02 

МИКРОФОН НА ОГОЛОВЬЕ OWS-D01 

Тип преобразования Конденсаторный  электретный

Характеристика 
направленности

Кардиоида

Диапазон аудиочастот, Гц 60 – 18 500

Чувствительность, 
мВ/Па

не менее 5

Цвет микрофона телесный

Тип разъема

Габаритные размеры, мм

3-pin mini XLR

133х180х62

Вес, гр 35

Длина кабеля, м 1,1

МИКРОФОН НА ОГОЛОВЬЕ OWS-D02

Тип преобразования Конденсаторный  электретный

Характеристика 
направленности

Кардиоида

Диапазон аудиочастот, Гц 100 – 18 500

Чувствительность, 
мВ/Па

не менее 7

Цвет микрофона телесный

Тип разъема

Габаритные размеры, мм  изменяемые за счет регулируемого 
оголовья

Вес, гр 40

3-pin mini XLR

Длина кабеля, м 1,1

Конденсаторные электретные микрофоны, совместимые с устройствами Октава серии OWS, включающими в себя 
поясной передатчик OWS-U1200TB-A/B.



Приемник 
Передатчик
Маркировочное кольцо 
Ветрозащитный колпачок 
Съемные антенны с BNC разъемом 
Держатель для передатчика  
Кабель jack-jack 6.35 мм
Внешний блок питания
Элементы питания (тип АА)
Кейс 

Рекомендуемые области применения:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Спортивные и культурные объекты
Репетиционные помещения
Живые выступления любого уровня
Караоке
Презентации

Беспроводная вокальная система 
OWS-U1200H обладает простым и интуитив-
но понятным интерфейсом для настройки. 
Быстрая синхронизация и передача 
настроек приемника и передатчика по 
ИК-порту. Передатчики работают до 8 часов 
от двух батареек типа АА. Подтверждена                 
одновременная работа нескольких систем   
в радиодиапазоне от 512 МГц до 562 МГц, 
без использования дополнительного 
оборудования.

Тип передатчика

Направленность  Кардиоида

Диапазон радиочастот, МГц

50-18000Диапазон звуковых частот, Гц 

120Уровень предельного 
звукового давления, дБ

300Вес передатчика, г

МеталлМатериал передатчика

МеталлМатериал приемника

 >100Динамический диапазон, дБ

80Рабочий диапазон, м
 

8

Выключение звука Да

Максимальное число каналов

Экран приемника LCD

Индикация

Частота, канал, уровень 
заряда передатчика, 
выходная мощность 
аудиосигнала, уровень 
радио- и аудиосигнала

Тип антенн
Съемные с BNC 
разъемом

Разъем XLR

Выходное сопротивление 
приемника, Ом

600

Динамический

200

Непрерывное время работы 
передатчика, ч

 Комплектация

OWS-U1200H
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Технические характеристики

Диапазон А: 470-510, 

Диапазон В: 512-562



Цифровая радиосистема с поясным передатчиком и микрофоном 
на оголовье

OWS-U1200D
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Технические характеристики

Рекомендуемые области применения:

•
•
•
•

Караоке и бары
Многофункциональные залы 
Конференц-залы 
Живые выступления среднего и малого формата

Диапазон радиочастот, МГц

ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК  

До 60

200

Тип модуляции Цифровая

Управление Настройка частоты, питание, функция "mute"

Питание / время работы 2 батарейки типа AA / время работы до 8 часов

Функция приглушения звука (MUTE) Есть

ИК-синхронизация Да

Материал корпуса Пластик

Вес, гр 130

Рабочий диапазон, м

Число настраиваемых каналов, шт

Диапазон А: 470-510, Диапазон В: 512-562

Приемник 
Передатчик
Головной микрофон
Ветрозащитный колпачок 
Съемные антенны с BNC разъемом
Кабель jack-jack 6.35 мм
Внешний блок питания
Элементы питания (тип АА)
Кейс 

•
•
•
•

•
•
•
•

•

 Комплектация



Цифровая радиосистема с поясным передатчиком и петличным 
микрофоном

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

OWS-U1200L

Рекомендуемые области применения:

•
•
•
•

Караоке и бары
Многофункциональные залы
Конференц-залы
Живые выступления среднего и малого формата

Диапазон радиочастот, МГц

ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК  

Диапазон А: 470-510, Диапазон В: 512-562

До 60

200

Тип модуляции Цифровая

Управление Настройка частоты, питание, функция "mute"

Питание / время работы 2 батарейки типа AA / время работы до 8 часов

Функция приглушения звука (MUTE) Есть

ИК-синхронизация Да

Технические характеристики

Материал корпуса Пластик

Вес, гр 130

Рабочий диапазон, м

Число настраиваемых каналов, шт

Приемник 
Передатчик
Петличный микрофон
Ветрозащитный колпачок 
Съемные антенны с BNC разъемом
Кабель jack-jack 6.35 мм
Внешний блок питания
Элементы питания (тип АА)
Кейс 

•
•
•
•

•
•
•
•

•

 Комплектация



Диапазон радиочастот, МГц

ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК  

ПРИЕМНИК

OWS-A14AIN

До 60

200

Тип модуляции Цифровая

Управление Настройка частоты, питание, функция "mute"

Питание / время работы 2 батарейки типа AA / время работы до 8 часов

Функция приглушения звука (MUTE) Есть

ИК-синхронизация Да

Материал корпуса Пластик

Вес, гр 130

Рабочий диапазон, м

Число настраиваемых каналов, шт

Диапазон А: 470-510, Диапазон В: 512-562

Тип модуляции

Число настраиваемых каналов, шт

Тип дисплея

ИК-синхронизация

Шумоподавление

Выходное сопротивление, Ом

Количество и тип антенн

Разъемы

Питание

Вес, г

Цифровая QPSK

200

LCD

Да

Да

600

2 шт., съемные с BNC разъемом

XLR -1 шт., Jack TRS, 6.35 мм - 1 шт.

Внешний блок питания (прямой полярности), 12 В/1А

900

Тип разъема для подключения к инструменту

Тип разъема для подключения к поясному передатчику

Длина кабеля, м

Цвет 

Прямой  Jack 6.35 мм (TS)

Mini XLR (3-pin)

0,5

Черный

Цифровая инструментальная радиосистема

OWS-U1200IN

Технические характеристики

Профессиональное решение для живых выступле-
ний любого уровня. Цифровая модуляция QPSK и 
технология антенного разнесения True Diversity 
гарантируют уверенный приём на расстоянии до 
60 метров. Поясной передатчик с инструменталь-
ным кабелем - простое и надёжное решение для 
гитар, басов, клавишных и других инструментов с 
выходом Jack 6.35 мм.Рекомендуемые области применения:

Приемник 
Передатчик - 2 шт.
Съемные антенны с BNC разъемом - 4 шт.
Инструментальный кабель OWS-A14AIN  - 2 шт.
Внешний блок питания
Кабель jack-jack 6.35 мм
Элементы питания (тип АА)
Кейс 

•
•
•
•

•
•
•

•

 Комплектация

• Подключение музыкальных инструментов 
с разъемом Jack 6.3 мм к поясным передатчикам  



OWS-U2200IN
Рекомендуемые области применения:

Приемник двухканальный 
Поясной передатчик - 2 шт.
Съемные антенны с BNC разъемом - 4 шт.
Инструментальный кабель OWS-A14AIN  - 2 шт.
Внешний блок питания
Кабель jack-jack 6.35 мм
Элементы питания (тип АА)

•
•
•
•

•
•

•

 Комплектация

Диапазон радиочастот, МГц

ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК  

ПРИЕМНИК ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

OWS-A14AIN

До 60

200

Тип модуляции Цифровая

Управление Настройка частоты, питание, функция "mute"

Питание / время работы 2 батарейки типа AA / время работы до 8 часов

Функция приглушения звука (MUTE) Есть

ИК-синхронизация Да

Материал корпуса Пластик

Вес, гр 130

Рабочий диапазон, м

Число настраиваемых каналов, шт

Диапазон А: 470-510, Диапазон В: 512-562

Тип разъема для подключения к инструменту

Тип разъема для подключения к поясному передатчику

Длина кабеля, м

Цвет 

Прямой  Jack 6.35 мм (TS)

Mini XLR (3-pin)

0,5

Черный

Тип модуляции  

Число настраиваемых каналов, шт. 

Диапазон радиочастот, МГц

ИК-синхронизация

Задержка (Latency), мс

Выходное сопротивление, Ом

Количество и тип антенн

Разъемы

Материал корпуса

Вес, г

Питание

Цифровая, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

200

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

Да

Не более 3

600

4 шт., съемные с BNC разъемом

XLR - 2 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт.

Металл

1800

Внешний блок питания, 12 В / 1A

Технические характеристики

Профессиональное решение для живых выступле-
ний любого уровня. Цифровая модуляция QPSK и 
технология антенного разнесения True Diversity 
гарантируют уверенный приём на расстоянии до 60 
метров. Поясной передатчик с инструментальным 
кабелем - простое и надёжное решение для гитар, 
басов, клавишных и других инструментов с выхо-
дом Jack 6.35 мм.

Цифровая инструментальная радиосистема

• Подключение музыкальных инструментов 
с разъемом Jack 6.3 мм к поясным передатчикам  



Ппрофессиональное решение для живых выступле-
ний любого уровня. Цифровая модуляция QPSK и 
технология антенного разнесения True Diversity 
гарантируют уверенный приём на расстоянии до 60 
метров. Поясной передатчик с инструментальным 
кабелем — простое и надёжное решение для гитар, 
басов, клавишных и других инструментов с выходом 
Jack 6.35 мм.
В версии PRO используется приёмник оснащённый 
каскадными выходами, которые позволяют каска-
дировать до четырёх приёмников Октава OWS для 
работы от одной пары направленных внешних 
пассивных антенн OWS-ALP.

OWS-U2200INPRO
Рекомендуемые области применения:

Диапазон радиочастот, МГц

ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК  

ПРИЕМНИК ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

OWS-A14AIN

До 60

200

Тип модуляции Цифровая

Управление Настройка частоты, питание, функция "mute"

Питание / время работы 2 батарейки типа AA / время работы до 8 часов

Функция приглушения звука (MUTE) Есть

ИК-синхронизация Да

Материал корпуса Пластик

Вес, гр 130

Рабочий диапазон, м

Число настраиваемых каналов, шт

Диапазон А: 470-510, Диапазон В: 512-562

Тип разъема для подключения к инструменту

Тип разъема для подключения к поясному передатчику

Длина кабеля, м

Цвет 

Прямой  Jack 6.35 мм (TS)

Mini XLR (3-pin)

0,5

Черный

Технические характеристики

Тип модуляции  

Число настраиваемых каналов, шт. 

Диапазон радиочастот, МГц

ИК-синхронизация

Задержка (Latency), мс

Чувствительность

Питание антенны

Искажение THD

Выходное сопротивление, Ом

Количество и тип антенн

Разъемы

Материал корпуса

Вес, г

Питание

Цифровая, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

200

Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562

Да

Не более 3

Менее -95 дБм

12 В постоянного тока, не более 250 мА

0,2% при частоте 1 кГц

600

2 шт., съемные с BNC разъемом

XLR - 2 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт.

Металл

1800

Внешний блок питания, 12 В / 1A

Цифровая инструментальная радиосистема

Приемник двухканальный 
Поясной передатчик - 2 шт.
Съемные антенны с BNC разъемом - 2 шт.
Инструментальный кабель OWS-A14AIN  - 2 шт.
Внешний блок питания
Кабель jack-jack 6.35 мм
Элементы питания (тип АА) 

•
•
•
•

•
•

•

 Комплектация

• Подключение музыкальных инструментов 
с разъемом Jack 6.3 мм к поясным передатчикам  



АНТЕННА
НАПРАВЛЕННАЯ 



Антенна OWS-ALP относится к типу 
логопериодических, пассивных. Ее диаграммы 
направленности оптимизированы и измерены 
на антенном полигоне. Широкополосное 
согласующее устройство обеспечивает 
хороший КСВ (коэффициент стоячей волны) 
во всей рабочей полосе. Высокое усиление 
позволяет строить эффективные линии 
радиосвязи при малых мощностях 
передатчиков. 

Антенна направленная
логопериодическая 

Рабочий диапазон частот, МГц

Усиление, dBi

КСВ, не хуже

Поляризация 

Импеданс, Ом

Сектор излучения по уровню (-3dB)

-  в вертикальной плоскости

- в горизонтальной плоскости

Допустимая мощность, Вт

Материал антенны 

Разъем

Габариты, мм

470-780

6-7

1,8

Вертикальная

50

65

100

10

FR-4

BNC

417×390

Технические характеристики

НОВИНКА

OWS-ALP

Рекомендуемые области применения:

•
•
•

Спортивные и культурные объекты
Репетиционные помещения
Живые выступления любого уровня

• Антенна направленная логопериодическая - 1шт. 

Комплектация



АНТЕННАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 



Антенная распределительная система Октава модели OWS-ADS обеспечивает возможность использования 
одного комплекта антенн несколькими приемниками:
- до четырех одноканальных приемников (например, OWS-U1200R)
- до четырёх многоканальных двухантенных приемников (например, OWS-U2200R PRO)
- до двух многоканальных четырёхантенных приемников (например, OWS-U2200R).

Разъемы каскадирования обеспечивают возможность подключения к пятому двухантенному приемнику или 
второй системе OWS-ADS.

Кроме того, система оснащена возможностью подачи питания на каждый приемник. Усиление РЧ-сигналов 
компенсирует потери, появляющиеся в результате разделения входного сигнала антенн на несколько выходов.

Антенная распределительная система 

Технические характеристики

НОВИНКА

OWS-ADS



OWS-A14ASE
OWS-A14AIN  
OWS-ARK-30 / OWS-ARK-50
OWS-A01R
OWS-A02P
OWS-A03С / A065C / A06C 

АКСЕССУАРЫ



OWS-A14ASE

OWS-A14AIN

Адаптер для бодипака OWS-U1200TB, 
позволяющий подключать петличные                
и головные микрофоны Sennheiser.

Переходник mini XLR (3-pin, female) – Jack 
3.5 mm (female).  

OWS-ARK-30 /
OWS-ARK-50

Комплект выноса антенн из рэковой стойки 
с кабелями BNC-BNC 30 и 50 см.

ПЕРЕХОДНИК
ДЛЯ МИКРОФОНОВ

Комплект применяется для выноса съемных антенн 
приемника на заднюю панель рэковой стойки. 

•

•
•
•
•

Планка выноса антенн
Переходник BNC-BNC
Кабель коаксиальный BNC-BNC (50 Ом, 50 / 30 см)
Комплект крепления в рэковую стойку

Рекомендуемые области применения:

 Комплектация

Инструментальный кабель для подключе-
ния инструмента к поясным передатчикам 
радиосистем Октава.  Кабель имеет 
надежную конструкцию и гибкую                    
оболочку.

Технические характеристики

Тип разъема для подключения 
к инструменту

Тип разъема для подключения 
к поясному передатчику
Длина кабеля, м
Цвет 

Прямой  Jack 6.35 мм 
(TS)

Mini XLR (3-pin)

0,5
Черный



OWS-A01R Комплект креплений — это дополнительные 
конструктивные элементы, устанавливаемые на 
корпус одного или двух приемников радиосистемы, 
предназначенные для монтажа в рэковую стойку. 

Кейс защищает радиосистему от ударов, царапин и 
влаги. Внутренний ложемент надёжно фиксирует все 
компоненты комплекта. Удобная ручка обеспечивает 
комфортную и безопасную транспортировку 
системы.

Универсальное устройство для подачи питания на 
приемники радиосистем Октава. К характеристикам 
адаптера относятся диапазон входного напряжения 
200-240 В, выходное напряжение 12 В и ток 1А. 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРИЕМНИКА В СТОЙКУ

OWS-A02P
БЛОК ПИТАНИЯ С УСИЛЕННОЙ ВИЛКОЙ

OWS-A03С/A065C/
A06C 

ДЛЯ РАДИОСИСТЕМЫ

Уголок малый - 3 шт.
Заглушка - 1 шт.
Кронштейн -  2 шт.
Винт М6 - 4 шт.
Винт М3 - 4 шт.
Гайка М6 - 4 шт.

•
•
•
•

•
•

 Комплектация

Технические характеристики

Максимальный выходной ток, А 

Входное напряжение питания, В

Вилка

12 

1

220 - 240 

Евро усиленная,
угловая

5,5 х 2.1 

Длина съемного шнура (АС), м 1.2

Длина шнура с преобразователем 
(DC), м

1

Выходное напряжение, В

Штекер питания, (DC), мм

Съемный шнур с угловой евровилкой
Шнур со штекером питания 
и преобразователем напряжения 
в пластиковом корпусе

•
•

 Комплектация

Виды кейсов:

•

•

•

Полужесткий нейлоновый кейс OWS-A03С 
для OWS-U-1200H

Полужесткий нейлоновый кейс OWS-A05С 
для OWS-U1200HDL

Полужесткий нейлоновый кейс OWS-A06С 
для OWS-U1200D / OWS-U1200L



ДИСКУССИОННАЯ
СИСТЕМА



Решение от ОКТАВА — современное устройство для 
профессиональной коммуникации. Создано для оснащения 
залов официальных заседаний, судебных органов и 
переговорных пространств. Система объединяет передовые 
аудиотехнологии и удобство управления, обеспечивая 
безупречную организацию дискуссий любого уровня — от 
деловых встреч до масштабных конференций.

Технические характеристики

НОВИНКА

OCS-80
Дискуссионная система

Ключевые преимущества:

Мгновенный старт – работа без дополнительного ПО на ПК
Интуитивно-понятный веб-интерфейс — полный контроль 
и управление системой в несколько кликов
Гибкость использования — 9 режимов работы под любой 
формат мероприятий

•
•

•

Аудиопараметры

Параметры записи

Общие характеристики блока управления

Диапазон частот, Гц

Суммарный коэффициент гармоник

Номинальный и максимальный уровень сигнала на входе XLR, дБВ

Номинальный и максимальный уровень сигнала на входе RCA, дБВ

Номинальный и максимальный уровень сигнала на выходе RCA, дБВ

Частота дискретизации, кГц

Скорость записи, кб/с

20 - 20000

< 0,5%

-56 … -26

-24 … +6

-24 … +6

44,1

64-256

Делегатских пультов, макс

Тип подключения пульта

Питание, Вольт пост. Тока

Габариты, мм

80

проводной

100 – 240

400 х 200 х 45

Пульт делегата DU-001
Блок управления дискуссионной
системой 

•
•

 Комплектация



D1
D2
ДРАМ СЕТ

МИКРОФОНЫ 
ДЛЯ БАРАБАНОВ



•

•

Микрофон инструментальный  - 1 шт.

Держатель  - 1 шт.

Комплектация

НОВИНКА

НОВИНКА

Микрофон инструментальный D1 
предназначен для передачи звука большого 
барабана.D1

динамический

кардиоида

60 – 16000 Гц

-58 дБ (1,25 мВ/Па)

480 Ом

120 дБ

98×50 мм

225 гр

D2

динамический

кардиоида

40 – 16000 Гц

-53 дБ (2,2 мВ/Па)

600 Ом

125 дБ

103×68 мм

480 гр

Технические характеристики

Микрофон инструментальный D2 
предназначен для озвучивания ударных 
инструментов или перкуссии. Применяется 
для малого барабана и том-томов.

Тип микрофона

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальное сопротивление

Звуковое давление 

Габаритные размеры 

Вес

Технические характеристики

Инструментальный микрофон 
для ударной секции

Инструментальный микрофон 
для ударной секции

• Микрофон инструментальный  - 1 шт.

Комплектация

Частотная характеристика

Частотная характеристика

Рекомендуемые области применения

Звукозапись ударных инструментов•

Рекомендуемые области применения

Звукозапись ударных инструментов•

Тип микрофона

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальное сопротивление

Звуковое давление 

Габаритные размеры 

Вес



ДРАМ СЕТ
Комплект микрофонов для ударной установки предна-
значен для озвучивания ударных инструментов и 
перкуссии. Поставляется в металлическом кейсе. 
Драмсет включает в себя один микрофон Октава D1 
для бас-бочки, три микрофона D2 для подзвучивания 
томов и один МД-307 для подзвучиания малого              
барабана. В качестве оверхэдов в комплекте
используется стереопара МК-012-01 с
кардиоидным, узкомембранным капсюлем.

Профессиональный комплект микрофонов для записи 
ударной установки

НОВИНКА

•
•

•
•

•

Микрофон D1 - 1 шт.
Микрофон D2 + держатель на обод - 3 шт.
Стереопара МК-012-01 + держатели - 1 шт.
МД-307 + держатель 1 шт.
Кейс алюминиевый - 1 шт.

Комплектация

Технические характеристики

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

Модуль полного электрического 
сопротивления, Ом

20  – 20 000 

не менее 18  

кардиоида

50 

16 

Уровень предельного звукового 
давления, дБ

140

Ток потребления, не более, мА 5 

Рабочий диапазон частот, Гц

Уровень эквивалентного звукового 
давления, дБА

Тип микрофона

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальное сопротивление

Макс. уровень звукового давления 
при КНИ 0,5 %, дБ

динамический

кардиоида

40 – 16000 Гц

-53 дБ (2,2 мВ/Па)

600 Ом

125 дБ

D1

D2

МК-012-01

МД-307

динамический

кардиоида

60 – 16000 Гц

-58 дБ (1,25 мВ/Па)

480 Ом

120 дБ

Тип микрофона

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальное сопротивление

Макс. уровень звукового давления 
при КНИ 0,5 %, дБ

Характеристика направленности кардиоида 

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

10

150

 
1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ 140

Номинальный импеданс, Ом

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

Рекомендуемые области применения

Звукозапись ударных инструментов•



MK-207
MД-307

ВОКАЛЬНЫЕ
МИКРОФОНЫ



МК-207 MK-207 - это ручной конденсаторный микрофон               
с внешней поляризацией капсюля, предназначенный 
для записи и усиления вокала, речи и музыкальных 
инструментов на звукозаписывающих студиях, репети-
ционных базах и концертных площадках любого уровня.

Микрофон включен в реестр ГИСП
(Государственную информационную систему промышленности).

Рекомендуемые области применения:

Комплектация

Технические характеристики
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Речь
Вокал
Струнные
Духовые
Ударные

Микрофон
Микрофонный держатель
Ветрозащитный колпачок
Чехол для микрофона 

Тип разъема

Габаритные размеры, мм

Вес, гр

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

Модуль полного электрического 
сопротивления, Ом

20  – 20 000 

не менее 18  

XLR-3

Ø 44×185 

238

Кардиоида

50 

16 

Средний перепад чувствительности
для углов приема 0°-90° в диапазоне 
частот 250-4000 Гц, не менее, дБ

7 

Средний перепад чувствительности
для углов приема 0°-180° в диапазоне 
частот 250-4000 Гц, не менее, дБ

Уровень предельного звукового 
давления, дБ

10 

140

Электропитание 48 В фантомное 
питание ICE61938

Ток потребления, не более, мА 5 

Рабочий диапазон частот, Гц

Уровень эквивалентного звукового 
давления, дБА

Частота, Гц

Частотная характеристика

Цвет

Черный

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



МД-307

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Микрофон предназначен для записи и звукопередачи 
речи, вокала и музыкальных инструментов в студийных 
условиях и на концертных площадках любого уровня. 
Микрофон обладает эффективной амортизацией 
капсюля и встроенным композитным поп-фильтром. 
Корпус микрофона выполнен из прочного алюминия      
и обладает современной, эргономичной формой.

Микрофон включен в реестр ГИСП
(Государственную информационную систему промышленности).

Речь/вокал;
Рояль;
Струнные;
Духовые;
Ударные.

Микрофон
Микрофонный держатель
Ветрозащитный колпачок
Чехол для микрофона

Особенности

Черный

Цвет

Рекомендуемые области применения:

Комплектация

50 – 18 000 

600

 
1000 

XLR-3

Ø 44×185

210

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальный импеданс, Ом

Номинальное сопротивление

122
Уровень предельного звукового
давления, дБ

нагрузки, Ом

Тип разъема

Габаритные размеры, мм

Вес, гр

Кардиоида

Чувствительность по свободному полю не менее 2

НОВИНКА

Технические характеристики

Высокий уровень предельного звукового давления;
Универсален в использовании;
Встроенный композитный поп фильтр;
Эффективная амортизация капсюля;
Прочный и жёсткий алюминиевый корпус;
Классический дизайн в сочетании 
с современной эргономичной формой; 
Изготовлен в России.

•
•

•
•
•

•

•

Частота, Гц

Частотная характеристика



ПМ-012
ПМ-013
ПМ-014

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ



ПМ-013
Предусилитель микрофонный ПМ-013, предназначен для 
согласования и усиления электрических сигналов звуковой 
частоты в диапазоне 20 - 20000 Гц в составе конденсаторных 
микрофонов с капсюлями КМК. Предусилитель ПМ-013 имеет 
встроенный переключаемый фильтр ВЧ с частотой среза 75 
и 150 Гц (по уровню -3 дБ) с наклоном ЧХ 12 дБ/окт и встроенный 
переключаемые аттенюатор, обеспечивающий затухание 
- 10 дБ  и - 20 дБ в рабочем диапазоне частот. 

ПМ-012
Классическая версия предусилителя, использующаяся в микрофо-
нах МК-012, МК-101, МК-102. Бестрансформаторный микрофонный 
предусилитель ПМ-012 предназначен для согласования и усиления 
электрических сигналов звуковой частоты в диапазоне            
20-20000 Гц в составе конденсаторных микрофонов с капсюлями 
серии КМК.

Цвет

Черный Никель

Цвет

Черный Никель

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного 
сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

20-20 000
0,75 ± 0,04
200 ± 40 

Не более 2,0

Технические характеристикиТехнические характеристики

20-20 000
0,75 ± 0,04
200 ± 40
 
Не более 2,0

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного 
сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

Технические характеристики

ПМ-014 Предусилитель микрофонный ПМ-014, предназначен для 
согласования и усиления электрических сигналов звуковой 
частоты в диапазоне 20 - 20000 Гц в составе конденсаторных 
микрофонов с капсюлями КМК.

Частотный диапазон, Гц

Коэффициент усиления

Модуль полного выходного 
сопротивления, Ом

Напряжение собственного шума, мкВ

20-20 000
0,95 ± 0,01

50 ± 10

Не более 1,2 

Технические характеристики
Цвет

Черный Никель



СЪЕМНЫЕ
КАПСЮЛИ
УЗКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ
ШИРОКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ



Микрофонный узкомембранный конденсаторный капсюль с горизонтальным расположением мембраны, 
кардиоидной, гиперкардиоидной и круговой диаграммой направленности, построен на базе капсюля 
микрофона МК-012.

Технические характеристики

УЗКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ

Аксессуары

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 10

Не менее 4

 
Не менее 16

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Гиперкардиоида

20–20000

15

Не менее 8

-

18

Круг

20–20000

10

-

-

18

Средний перепад чувствительности для
кглов приема 0° и 180° в диапазоне 
(250-4000) Гц, дБ 

Средний перепад чувствительности для
кглов приема 0° и 90° в диапазоне 
(250-4000) Гц, дБ 

КМК-012

ФВЧ LCF-012 AT-012 
Фильтр верхних частот

Частота среза, Гц Ослабление уровня сигнала, дБ 10150

Аттенюатор



Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной 
диаграммой направленности, использующийся в микрофоне 
МК-115. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ.

КМК-115
НОВИНКА

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Кардиоида

20-20 000

8

18

Технические характеристики

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной 
диаграммой направленности, использующийся в микрофоне 
МК-117. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ.

КМК-117
НОВИНКА

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Кардиоида

20-20 000

8

18

Технические характеристики

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной 
диаграммой направленности, использующийся в микрофоне 
МК-102. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ. 
Ранее назывался КМК 2305.

КМК-102

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Кардиоида

20-20 000

9

18

Технические характеристики

ШИРОКОМЕМБРАННЫЕ КАПСЮЛИ



КМК-101 Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной 
диаграммой направленности, использующийся в микрофоне 
МК-101. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ. 
Ранее назывался КМК 2304.Кардиоида

Восьмерка

Круг

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Номинальный импеданс, Ом

Кардиоида

20-20 000

13

18

150

Технические характеристики

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и диаграммой 
направленности «восьмерка», использующийся в микрофоне 
МК-101-8. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ. 
Ранее назывался КМК 5319.

КМК-101

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Номинальный импеданс, Ом

Восьмерка

20-20 000

8

18

150

Технические характеристики

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль 
с вертикальным расположением мембраны и круговой 
диаграммой направленности, использующийся в микрофоне 
МК-101. Совместим со всеми предусилителями серии ПМ. 

КМК-101
НОВИНКА

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Эквивалентный уровень шума, дБА

Номинальный импеданс, Ом

Круг

20-20 000

13

18

150

Технические характеристики



КОНДЕНСАТОРНЫЕ
МИКРОФОНЫ
МК-012
МК-012-01
МК-012 MINI
МК-019
МК-101
МК-101-8
МК-105
МК-115
МК-117
МК-119
МК-319
МК-519



Технические характеристики

МК-012 Узкомембранный конденсаторный микрофон со сменными 
капсюлями различной направленности. Микрофон 
универсален: может применяться как инструментальный, 
речевой и для подзвучивания инструментов. Гарантирует 
высокое качество записи как в домашней, так и в профес-
сиональной студии звукозаписи. Возможность замены 
капсюлей обеспечивает многоцелевое использование 
микрофона и расширяет сферы применения, открывая 
новые возможности записи.

Профессиональные и домашние студии

Звукозапись солирующих ударных, духовых,
струнных инструментов

•

•

•

•
•
•

Микрофонные капсюли (кардиоида,
круг, гиперкардиоида) 
Предусилитель микрофона
Аттенюатор -10 дБ 
Держатель микрофона

Ø24х115 

Характеристика направленности
Кардиоида, 
гиперкардиоида, 
круг

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 10

150

 
1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ 140

48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

0,11Вес, кг

Напряжение питания

Номинальный импеданс, Ом

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

Частотная характеристика

Рекомендуемые области применения:

 Комплектация

Цвет

Черный Никель

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Ø24х115 

Характеристика направленности Кардиоида 

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

10

150

 
1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ 140

Напряжение питания 48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,11

Номинальный импеданс, Ом

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

МК-012-01 Малогабаритный конденсаторный микрофон с 
капсюлем кардиоидной направленности в металли-
ческом корпусе. Микрофон универсален: может 
применяться как инструментальный, речевой и для 
подзвучивания инструментов. Гарантирует высокое 
качество записи в профессиональных и домашних 
студиях звукозаписи, а также в сценических услови-
ях или на съемочной площадке.

Рекомендуемые области применения

Профессиональные и домашние студии

Звукозапись солирующих ударных, 
духовых, струнных инструментов

•

•

Капсюль микрофона
Предусилитель микрофонный
Аттенюатор -10 дБ
Держатель микрофона

•
•
•
•

Частотная характеристика

 Комплектация

Цвет

Черный Никель

Технические характеристики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Цвет

Никель

Технические характеристики

МК-019 Микрофон МК-019 обладает высокой чувствительностью 
и низким уровнем собственного шума. Он идеально 
подходит для записи музыкальных инструментов, таких 
как гитара, фортепиано и ударные, а также для подзвучи-
вания оркестров, хоров и театральных постановок. 
Благодаря способности выдерживать высокое звуковое 
давление, микрофон гарантирует чистоту и детализацию 
даже при записи источников с высоким уровнем 
звукового давления.

 

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

18

Модуль полного электрического 
сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом

50±10

ровень предельного звукового 

давления в диапазоне 

частот (250 ÷ 8000) Гц 
при коэффициенте гармонических 
искажений 0,2 %, дБ

137

Габаритные размеры, мм Ø26х114

Рекомендуемые области применения

для записи музыкальных инструментов: гитары, 
фортепиано, ударных и других инструментов

для подзвучивания оркестров, хоров, 
театрально-зрелищных мероприятий

для записи звуковых сигналов с высокими 
уровнями звукового давления

•

•

•

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МК-012 MINI
Микрофон с высокой чувствительностью и низким уровнем собственного шума. 
Совместимость со всей линейкой сменных капсюлей Октава делает его универ-
сальным решением для широкого спектра задач. Микрофон хорошо показывает 
себя при записи музыкальных инструментов, подзвучивании хоров, оркестров и 
театральных постановок. Благодаря компактному корпусу МК-012 mini может быть 
применён в кинопроизводстве в качестве «плант-микрофона».

Технические характеристики

Рекомендуемые области применения

для записи музыкальных инструментов: 
гитары, фортепиано, ударных 
инструментов и др.

для подзвучивания оркестров, хоров, 
театрально-зрелищных мероприятий

•

•

Характеристика направленности

Частотный диапазон, Гц

Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом

Габаритные размеры, мм 

Кардиоида

20-20 000

18

50±10

Ø24 х 72

Цвет

Черный Никель



МК-101 Широкомембранный конденсаторный микрофон 
модульной конструкции. Сменный широкомембранный 
капсюль кардиоидной характеристики направленности 
в совокупности с примененной электронной схемой 
обеспечивает оптимальные акустические 
характеристики и высокое качество звучания 
студийной или концертной записи с естественной 
передачей акустических нюансов.

Рекомендуемые области применения

Звукозапись солирующих ударных, духовых, 
струнных инструментов

Запись вокала

Запись речи

•

•

•

Капсюль микрофона
Аттенюатор -10 дБ
Держатель микрофона•

•
•

 Комплектация

Ø55х165

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

10

Номинальный импеданс, Ом 150

Номинальное сопротивление 
нагрузки, Ом 1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ  0,5 %, дБ

122

Напряжение питания
48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,21

Частотная характеристика

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный Никель

Технические характеристики



МК-101-8 Конденсаторный микрофон с широкой 
мембраной и сменным капсюлем с диаграм-
мой направленности «восьмёрка». Широкая 
мембрана микрофонного капсюля обеспе-
чивает высокое качество звучания студий-
ной или концертной записи с естественной 
передачей акустических нюансов.

Технические характеристики

Частотная характеристика

Рекомендуемые области применения

Звукозапись солирующих ударных, духовых, 
струнных инструментов

Запись вокала

Запись речи

•

•

•

Капсюль микрофона
Аттенюатор -10 дБ
Держатель микрофона•

•
•

 Комплектация

 

Характеристика направленности Восьмерка

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

>10

Номинальный импеданс, Ом 140

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 23

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

122

Напряжение питания 48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,21

Ø55х165

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный Никель



МК-105 Студийный конденсаторный микрофон с широ-
кой мембраной и кардиоидной характеристикой 
направленности, удачно совместивший в себе 
новые технические решения завода «Октава»     
и уникальную дизайнерскую мысль. Благодаря 
конструкции капсюля, его креплению и схеме 
предусилителя, звучание микрофона близко        
к звучанию старших моделей ламповых микро-
фонов бренда. Звук приобретает теплые оттен-
ки, при этом не теряя разборчивости.

Запись вокала
Запись речи (видео, блоги)
Звукозапись ударных, духовых, 
струнных инструментов

•
•
•

•
•

Микрофон
Держатель микрофона

Частотная характеристика

 

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

10

Номинальный импеданс, Ом 300

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 18

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

124

Напряжение питания
48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,40

Ø56х158

Технические характеристики
Рекомендуемые области применения

 Комплектация

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный Никель



Частотная характеристика

Технические характеристики

Универсальный конденсаторный микрофон             
с широкой мембраной и кардиоидной характери-
стикой направленности. Микрофон наилучшим 
образом обеспечивает передачу речи                  
и прекрасно подходит для бродкастинга, записи 
вокала и речи (подкастов, речитатива, дубляжа).

•
•
•

 
 

Микрофон
Держатель микрофона

•
•

 
 

МК-115

Кардиоида

120 

 20 - 20000 

8 

18 

300

XLR-3

Ø54х172 

0,65

Характеристика направленности

Уровень предельного
звукового давления, дБ

Частотный диапазон, Гц

Чувствительность на 1000 Гц,
мВ / Па

Уровень эквивалентного звукового
давления, обусловленного 
собственным шумом, дБ 

Номинальный импеданс, Ом

1000Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

Тип разъема

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

Напряжение питания
48 В фантомное 
питание ICE 61938

Речь (дикторская)
Вокал
Инструменты

 Комплектация

Рекомендуемые области применения

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный Никель



МК-117 Студийный конденсаторный широкомембран-
ный микрофон с позолоченной мембраной        
и характеристикой направленности «кардиои-
да». Микрофон входит в премиальный сегмент 
линейки профессиональных микрофонов            
и является продолжением «бутылочной» серии 
микрофонов «Октава». Отличается высокой 
чувствительностью, низким уровнем собствен-
ных шумов и высоким уровнем предельного 
звукового давления, обеспечивая высокое 
качество восприятия. 

• Универсальный микрофон для домашних
и профессиональных студий звукозаписи
Запись ударных, духовых, струнных инструментов
Запись вокала
Запись речи

•
•
•

 
 

Технические характеристики
Рекомендуемые области применения

 Комплектация

 

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

20

Номинальный импеданс, Ом 150

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 20

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

124

Напряжение питания
48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Ø54х175 Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,85

Частотная характеристика

Микрофон
Держатель микрофона

•
•

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный Никель



МК-119 Конденсаторный микрофон, предназначен 
для профессиональных студий звукозаписи.
Микрофон МК-119 создан на основе 
широкомембранного капсюля популярной 
студийной модели МК-319 и представляет из себя 
новый универсальный микрофон с кардиоидной 
характеристикой направленности.

Универсальный микрофон для любительских 
и профессиональных студий звукозаписи
Запись ударных, духовых, струнных инструментов
Запись вокала
Запись речи

•

•

•
•

Частотная характеристика

 

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

11

Номинальный импеданс, Ом 200

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 14

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

122

Напряжение питания 48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,50

Ø54х207

 Комплектация

Микрофон
Держатель микрофона

•
•

Рекомендуемые области применения
Технические характеристики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный



МК-319 Универсальный студийный конденсаторный 
микрофон с интегрированным аттенюатором 
и управляемым фильтром низких частот.
Отличительной чертой микрофона является 
плавная частотная характеристика - с постепенным 
повышением эффекта присутствия, компенси-
рованием эффекта близости и низким уровнем 
искажений при широком динамическом диапазоне. 

Универсальный микрофон для любительских 
и профессиональных студий звукозаписи
Запись ударных, духовых, струнных инструментов
Запись вокала
Запись речи

•

•

•
•

Частотная характеристика

 

Характеристика направленности Кардиоида

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

11

Номинальный импеданс, Ом 200

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 14

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

122

Напряжение питания 48 В фантомное 
питание ICE 61938

Тип разъема XLR-3

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 0,51

Ø54х205

 Комплектация

Микрофон
Держатель микрофона

•
•

Рекомендуемые области применения
Технические характеристики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный



МК-519 Классика «Октавы» - студийный конденсаторный 
широкомембранный микрофон. Позолоченная 
мембрана улучшает акустические свойства 
микрофона, а встроенный преобразователь 
поляризующего напряжения служит для увеличения 
чувствительности. Микрофон обеспечивает 
максимально чистое и прозрачное звучание 
на всем диапазоне частот.

•
•

•

Для профессиональных студий звукозаписи
Запись ударных инструментов, акустическихи 
электрогитар, духовых
Запись вокала

Частотная характеристика

20–20000 

20 

60

 
600 

13 

124

48 В фантомное
питание ICE 61938 

XLR-3

Ø56х125

0,36

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц

на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальный импеданс, Ом

Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

Эквивалентный уровень шума, дБА

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

Напряжение питания

Тип разъема

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

Кардиоида

Чувствительность по свободному полю 

Рекомендуемые области применения

 Комплектация

Микрофон
Держатель микрофона

•
•

Технические характеристики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный



МК-020

ПОДВЕСНОЙ
МИКРОФОН



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

MK-020 - это подвесной конденсаторный микрофон. Входит в 
линейку модульных микрофонах, основанную на легендарном 
микрофоне MK-012.
MK-020 предназначен для использования в театрах, концерт-
ных залах, а также для записи хоров и бэк-вокала.

Характеристика направленности

Частотный диапазон, Гц

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Уровень собственного шума, дБ

Кардиоида, 
гиперкардиоида, круг
20-20 000

17 / 20 / 13

14

Технические характеристики

МК-020

•
•
•

Театр
Концертные залы
Хор и бэк-вокал

Рекомендуемые области применения

 Комплектация

Микрофон
Пружина

•
•

Цвет

Черный



МПУ-1
МПУ-1М

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ
МИКРОФОНА



МПУ-1
МПУ-1М

•
•

•

•

•

•

Предусилители Октава МПУ-1 и МПУ-1М — это профессиональные 

устройства, предназначенные для усиления сигнала пассивных микрофо-

нов. Они обеспечивают чистое усиление без шумов, снижают уровень 

радиочастотных помех в кабельных линиях и дают оптимальный уровень 

сигнала для подключения к микшерным пультам, звуковым картам и 

другим устройствам. Это идеальное решение как для студийной записи, 

так и для живых выступлений. 

Надежная работа даже в сложных сценических условиях обеспечивается 

ударопрочной конструкцией корпуса.

Устройства отличаются схемой усиления и его максимальным уровнем, 

рабочим диапазоном частот и рядом других параметров.

Частотная характеристика

Особенности:

Особенности подключения:

НОВИНКА

Технические характеристикиНизкий уровень шума
18 дБ усиления
Алюминиевый, ударопрочный                                    
и экранированный корпус
48 В фантомное питание

Вход: пассивный микрофон 
(ленточный / динамический)
Выход: предусилитель / микшер / 
аудиоинтерфейс, обеспечивающий 
фантомное питание 48 В.
Ограничения: не подходит для 
микрофонов с фантомным питанием 
(конденсаторные микрофоны, 
активные ленточные микрофоны).

Гц 200 1k 2k 5k100
-10

-5

0

5

80 грВес

бестрансформаторная

+ 18 дБ

30 Гц - 18 000 Гц

48 В

93 дБ

Ø 22 × 100

не дифференциальный 

2 кОм

0,4 %

Соотношение сигнал/шум

Размеры

Частотный диапазон

Выход аудиосигнала

Фантомное питание

Импеданс

Схема усиления 

Коэффициент нелинейных 
искажений, КНИ

Максимальный уровень 
усиления

бестрансформаторная

+ 25 дБ

50 Гц - 20 000 Гц

48 В

111 дБ

Ø 22 × 105

дифференциальный 

200 Ом

0,011 %

81 гр

МПУ-1ММПУ-1



МЛ-52-02

ЛЕНТОЧНЫЕ
МИКРОФОНЫ



Габаритные размеры, мм

Вес, кг

МЛ-52-02

Технические характеристики

Ø 63х185

20–20000

1,6

600

 XLR-3

0,5

Мужской вокал
Бас-гитара
Струнно-смычковые инструменты
Духовые инструменты
Профессиональные студии звукозаписи
Домашние студии звукозаписи

•
•
•
•
•
•

•
•

Частотная характеристика

180° 90°0°/дБ

Профессиональный студийный динамический 
ленточный микрофон с характеристикой 
направленности «восьмерка». Отличается 
выраженным подъемом в области низких частот 
и предназначен для записи вокала и инструментов 
в профессиональных и домашних студиях 
звукозаписи. Особенно подходит для записи 
глубоких низких голосов, струнных, 
язычковых, медных и деревянных духовых.

Микрофон

Держатель микрофона

 Комплектация

Характеристика направленности

Частотный диапазон, Гц

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

Номинальный импеданс, Ом

Восьмерка

Тип разъема

Рекомендуемые области применения

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цвет

Черный



ЛАМПОВЫЕ
МИКРОФОНЫ
MKЛ - 5000
MKЛ - 111
МКЛ - 112



МКЛ-5000

•
•
•

•
•

•

•
•

Запись вокала, хоровых коллективов
Запись солирующих инструментов
Запись дикторов студий

Микрофон
Блок питания БП-103 
Амортизатор АМ-65/27
Кабель для подключения к блоку питания
Футляр деревянный

Частотная характеристика

кардиоида

Гц

Гц

180°90°0°дБ ХН «восьмерка»

Гц

круг

Ламповый конденсаторный студийный микрофон           
с широкой мембраной и изменяемой характеристикой 
направленности. МКЛ-5000 — отличный инструмент  
для создания неповторимого имиджа чтеца и ведуще-
го, верный помощник при записи сольного вокала,        
а также хоровых коллективов. Микрофон имеет 
оригинальную конструкцию капсюля, латунный корпус 
и дизайн в стиле «ретро». С помощью встроенного          
в корпус переключателя можно получить любую          
из трех характеристик направленности (кардиоида, 
«восьмерка», круг).

Характеристика направленности
Кардиоида, круг, 
восьмерка

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному полю 
на частоте 1000 Гц, мВ/Па

18

Номинальный импеданс, Ом 600

Номинальное сопротивление
 

нагрузки, Ом
1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 22

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 5 %, дБ

125

Напряжение питания БП-103 

Тип разъема XLR-3 + XLR-6

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 1,1

Ø64х255

 Комплектация

Рекомендуемые области применения
Технические характеристики

Цвет

Черный



МКЛ-111

•
•
•

•
•
•
•
•

180°90°0°дБ кардиоида

круг

ХН «восьмерка»

Частотная характеристика

Ламповый микрофон с изменяемой диаграммой 
направленности и оригинальным капсюлем, близким       
по звучанию к лучшим классическим моделям. Вся 
электронная часть схемы установлена внутри тяжёлого 
латунного корпуса, исключающего возникновение 
внутренних резонансов.  Диаграмма направленности 
микрофона плавно изменяется регулятором на блоке 
питания: от «восьмёрки» - до «круга», через кардиоиду. 
Звукорежиссёру предоставлена возможность выставить 
ту диаграмму, которая наиболее подходит к ситуации.
Микрофон идеально подходит для работы в студии,      
для записи вокала или солирующих инструментов.

Микрофон
Блок питания БП-103-01
Амортизатор АМ-65/27
Кабель для подключения к блоку питания
Аллюминиевый кейс

Характеристика направленности

Круг, кардиоида, 
восьмерка и восемь
промежуточных плавно 
переключаемых
характеристик

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

18

Номинальный импеданс, Ом 600

Номинальное сопротивление 
нагрузки, Ом

1000

Эквивалентный уровень шума, дБА 22

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 5 %, дБА

124

Питание БП-103-01

Тип разъема XLR-3

Ø62х221Габаритные размеры, мм

Вес, кг 1,8

Запись вокала, хоровых коллективов
Запись солирующих инструментов
Запись дикторов студий

 Комплектация

Рекомендуемые области применения
Технические характеристики

Цвет

Черный



ХН «восьмерка»180°90°0°дБ

МКЛ-112

•
•
•

•
•
•
•
•

Частотная характеристика

Конденсаторный микрофон с ламповым предуси-
лителем и большой диафрагмой предназначен 
для профессиональнх студий звукозаписи. Имеет 
три характеристики направленности: кардиоида, 
круг и восьмерка.

Микрофон
Блок питания БП-103 (по запросу)
Амортизатор АМ-65/27
Кабель для подключения к блоку питания
Футляр деревянный

Запись вокала, хоровых коллективов
Запись солирующих инструментов
Запись дикторов студий

 Комплектация

Рекомендуемые области применения
Технические характеристики

Цвет

Черный

Характеристика направленности

Рабочий диапазон частот, Гц 20–20000

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па

18Номинальный импеданс, Ом

600Номинальное сопротивление

 

нагрузки, Ом

1000Эквивалентный уровень шума, дБА

125Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 5 %, дБА

16

БП-103-01

Тип разъема XLR-6

Габаритные размеры, мм

Вес, кг 1,1

Круг, кардиоида, восьмерка 
и восемьпромежуточных 
плавно переключаемых
характеристик

Ø64х250 

Напряжение питания



БЕСПРОВОДНАЯ 
ПЕТЛИЧНАЯ
МИКРОФОННАЯ
СИСТЕМА



Беспроводная петличная микрофонная 
система

Соотношение сигнал / шум  

Максимальное звуковое давление 

Чувствительность микрофона 

Направленность микрофона 

Низкая задержка аудио

Регулировка усиления (3 уровня)

Тип батареи

Емкость батареи

Время заряда батареи

Время работы от батареи

Диапазон рабочих температур

Размер передатчика

Вес

Передатчик

Приемник

Зарядный кейс

94 дБ

117 дБ

-42 дБ

круг

<12мс

0, 6 и 12 дБ

полимерный литий-ионный аккумулятор

100 мАч

1,5 часа

6 часов

-10 до +45 градусов

31х31х12,5 мм

11,5 гр

Тип цифровой модуляции

Радиочастота приема

Аудиовыход

 

Радиус приема сигнала (прямая видимость)

Размеры

Вес

Время заряда кейса

Тип батареи

Емкость батареи

Количество полных зарядов передатчика

Размеры

Вес

3 часа

полимерный литий-ионный аккумулятор

300 мАч

2

51х51х32 мм

50 гр

GFSK

2,4 ГГц

 цифровой разъем Type-C

аналоговый разъем Jack 3,5

300 м

48,9х30,95х8,32 мм

8,5 гр

•
•
•
•
•

•

•

•

Передатчик 1 или 2 шт.
Зарядный кейс 1 или 2 шт.
Приемник
Кабель Type-C - Type-C
Кабель USB - Type-C
Кабель Jack 3,5-Jack 3,5
Переходник Type-C - Lightning
Ветрозащита 1 или 2 шт.

 Комплектация

Стриминг аудио 
без потерь

До 18 часов
работы

Высокочувствительный 
всенаправленный

микрофон 

Звук без 
компрессирования

 3 уровня регулировки
усиления

Радиус приема
до 300 м

Совместимость 
с IOS и Android

Диапазон частот 
от 80 Гц до 20 000 Гц

Беспроводная петличная микрофонная система Октава 
ЖУК обеспечивает высокое качество звука,                    
не ограничивая при этом движений говорящего,             
что делает ее удобной для использования в различных 
ситуациях.

Радиосистема предназначена для дистанционной 
беспроводной передачи голоса на смартфон или другое 
устройство записи.  

Технические характеристики

НОВИНКА



ПЕРЕГОВОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО
КДС 1



Рекомендуемые области применения

•
•
•

Речь
Конференц-связь
Диспетчерская связь 

•
• Микрофон МКЭ 

Ветрозащитный колпачок 

 Комплектация

КДС-1
Переговорное устройство КДС-1 включает в себя устройства 
базового блока и блока оператора, которые предназначены для 
осуществления переговоров по громкой связи для различных 
условий применения, от тихих касс до больших кассовых узлов с 
повышенным уровнем шума. Подобные устройства отлично 
подходят для использования в банках, аэропортах, в государ-
ственных и других учреждениях.

Технические характеристики

Габариты панели «клиент» 60х110х40 мм

Регулировка громкости динамика панели клиента Да

Регулировка громкости динамика пульта оператора Да

Максимальная дистанция стабильного захвата речи микрофоном пульта 20 см

Отсутствие ложных срабатываний микрофона оператора от речи Да

Индикатор речи оператора на пульте Да

Высокая разборчивость голоса Да

Отсутствие «залипания» канала клиента при фоновом 
шуме со стороны клиента 

Да

Аудио выход каналов Аналоговый линейный стерео выход

Разъем аудио выхода каналов Jack 3.5

Режим вывода аудио каналов Без перекрестного проникновения каналов

Входное напряжение адаптера питания ~220в

Выходное напряжение адаптера питания 5В (USB-C)

Потребляемая мощность Не более 10 Вт

Полоса пропускания Не уже 300...8200 Гц

Материал корпуса блока оператора Пластик, металл

Материал корпуса панели «клиент» Металл

Диапазон рабочих температур Для блока клиента -40...+45

Для блока оператора -10...+45

Ветровая защита Акустический поролон

Конструктивное исполнение микрофона со стороны оператора Гусиная шея, длина 500 мм

Максимальный уровень звукового давления пульта «оператор» Не менее 85 дБ

Максимальный уровень звукового давления панели «клиент» Не менее 85 дБ

Режим работы переговорного устройства Полудуплекс

Время переключения между каналами клиент-оператор Не более 500 мс

Приоритет канала при одновременной речи Канал оператора

Минимизация фонового шума при отсутствии диалога Да



МКЭ-230-2
МКЭ-250
МКЭ-250-1
МКЭ-250-2
МКЭ-251
МКЭ-241
МКЭ-231

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
МИКРОФОНЫ



•
•
•
•
•

•
• Микрофон 

Кабель USB тип С

Отделения Банка
МФЦ
Кассы супермаркетов
Стойки администратора и ресепшена
Контрольно - пропускные пункты

Характеристика направленности

Типовое значениеМакс.Мин.Min.         Max.           Typical value

МКЭ-230-2

Технические характеристики

 Комплектация

Рекомендуемые области применения

Режим работы ШумоподавлениеДвунаправленный 
микрофон

Направленность

1 направленный 
микрофон,

расположенный 
со стороны

индикатора записи

2 направленных 
микрофона 

под углом 180° 
относительно друг друга

Частотный диапазон 150-3000 Гц40-10 000 Гц

Чувствительность 
на частоте 1000 Гц 

-30 (±5) dBFS/Pa-26 (±5) dBFS/Pa

Уровень 
предельного 
звукового давления, 
на частоте 1000 Гц , 
при коэффициенте 
суммарных гармо-
нических 
искажений 5%, 
не менее

110 дБ
110 дБ

Уровень 
эквивалентного 
звукового давления, 
обусловленный 
собственным шумом, 
не более

40 дБА
40 дБА

Выходной интерфейс USB-CUSB-C

Выходные данные Моно, 16 бит 48 кГцСтерео, 16 бит 48 кГц

Ток потребления, 
не более 50 мА50 мА

Габариты 93х46х20 мм

Масса 80 грамм

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Микрофон для всех типов компьютерных устройств, мгновенно 
превратит ваше рабочее место в конференц-зал. Функция 
шумоподавления помогает обеспечить четкий звук. Передает 
аудиопоток данных на записывающее USB устройство.

*По желанию заказчика имеется возможность вывода кабеля для внешнего 
питания (5-12В) и аналогового выхода с микрофонов.



Технические характеристики

Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

Ток потребления, мА 

40  – 10 000

не менее 31 

Кардиоида

не более 150 

не более 40 

Микрофон передает аудиоданные по двум каналам в формате waw, 16 бит, 48 кГц

Уровень предельного звукового давления на частоте 1000 Гц 
при коэффициенте суммарных гармонических искажений 5%, дБ 

не менее 110 

Масса микрофона, гр не более 50

Рабочий диапазон частот, Гц

Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом, дБа

Рекомендуемые области применения:

• Речь Микрофон конденсаторный электретный
Кабель USB-A – USB-C – 1.8 м 

•
•

 Комплектация

МКЭ-230-2
ИСПОЛНЕНИЕ 2

Микрофон МКЭ-230-2 предназначен для фиксации диалога между 
двумя абонентами (клиентом и оператором), находящимся друг 
напротив друга с последующий передачей аудиопотока через USB 
интерфейс на компьютер. В составе микрофона МКЭ-230-2 
имеются два направленных микрофонных капсюля, развернутых 
под углом 180° относительно друг друга, что обеспечивает 
раздельную фиксацию аудиоинформации 
от клиента и оператора.
Микрофон МКЭ-230-2 изготовлен в версии с регулировкой 
чувствительности программным способом.  



Технические характеристики

 МКЭ-250-1
МКЭ-250-2

Настольные микрофоны линейки МКЭ-250 применяются в системах конференц-связи аналогового 
типа, режиссерских пультах в театрах и кино. 

Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

МКЭ-250

Тип разъема / Питание

40  – 12 500 

-45

Суперкардиоида

XLR-3 / фантомное 48 В  

Есть / 360 

Материал корпуса Пластик

Рабочий диапазон частот, Гц

Съемная гусиная шея / длина, мм

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

МКЭ-250-2МКЭ-250-1

Тип разъема / Питание

40  – 12 500 

-45

Суперкардиоида

USB-C

Есть / 360 

Материал корпуса Пластик

 40 – 12 500 

-45

Суперкардиоида

XLR-3  / от сети 220 В 

Есть / 360 

Пластик

Рабочий диапазон частот, Гц

Съемная гусиная шея/ длина, мм

МКЭ-250

Рекомендуемые области применения:

• Речь Микрофон конденсаторный электретный  
Кабель USB-A – USB-C, длина 1,8 м (в составе МКЭ-250-2)
Блок питания (AC/DC 5В, 1А) (в составе МКЭ-250-1)  
Ветрозащитный колпачок 

•
•
•
•

 Комплектация



Рекомендуемые области применения

•
•
•

Речь
Конференц-связь
Диспетчерская связь 

•
• Микрофон МКЭ 

Ветрозащитный колпачок 

 Комплектация

MКЭ-251
МКЭ-241

Микрофон МКЭ-251 представляет собой микрофон 
конденсаторный типа «гусиная шея», с направленно-
стью кардиоида, с адаптером фантомного питания 48 В, 
длина 50 см. 

Тип
Конденсаторный 
электретный

Частотный диапазон, Гц

10 (-40 дБ)Чувствительность, мВ/Пa

 

110 

48 В фантомного 
питания

Максимальный уровень звукового 
давления, дБ

50 - 12 500 

Питание

Разъем 3-конт. разъем XLR

Размеры, мм Ø 20×520

КардиоидаХарактеристика направленности

Технические характеристики

Важно! 
Микрофон не работает от фантомного питания 48 В. 

Частотный диапазон, Гц

Чувствительность микрофона по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, не менее, мВ/Па

Характеристика направленности

40 - 10 000 

6  

кардиода

Уровень предельного 
звукового давления,                
на частоте 1000 Гц , при 
коэффициенте суммарных 
гармонических искажений 5%, 
не менее, дБ

110 

Уровень эквивалентного звукового 
давления, обусловленный 
собственным шумом, не более, дБА

39 

Средний перепад чувствительно-
сти для углов приема 0°-90°         
в диапазоне частот 250-4000 Гц, 
не менее, дБ

7

Средний перепад чувствитель-
ности для углов приема 0°-180° 
в диапазоне  частот 250-4000 
Гц, не менее, дБ

10 

Выходной импеданс на частоте 
на частоте 1000 Гц, не более, Ом

2,2 к

Разъем подключения XLR-3

Напряжение фантомного питания, В от 1,5 до 10 

Ток потребления, не более, мА 0,5 

Габаритные размеры,мм Ø19х385±20 

МКЭ-251

МКЭ-241



MКЭ-231 Микрофон конденсаторный электретный МКЭ-231 
предназначен для звукозаписи, звукопередачи              
и звукоусиления речи в составе комплекта радиоэлек-
тронной аппаратуры. Микрофон МКЭ-231 имеет 
различные диаграммы направленности и технические 
характеристики.

Рекомендуемые области применения

•
•
•

Речь
Конференц-связь
Диспетчерская связь 

Тип

Тип

Тип

Конденсаторный 
электретный

Частотный диапазон, Гц

8
Чувствительность микрофона 
по свободному полю, не менее

 

≥65 

110

Отношение сигнал/шум, дБ

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

100 - 10 000

Тип питания 3-5

СуперкардиоидаХарактеристика направленности

МКЭ-231

Конденсаторный 
электретный

Частотный диапазон, Гц

8
Чувствительность микрофона 
по свободному полю, не менее

 

≥58 

110

Отношение сигнал/шум, дБ

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

100 - 12 500

Тип питания 3-5

КардиоидаХарактеристика направленности

МКЭ-231-1

Конденсаторный 
электретный

Частотный диапазон, Гц

6
Чувствительность микрофона 
по свободному полю, не менее

 

≥58 

110

Отношение сигнал/шум, дБ

Максимальный уровень звукового 
давления при КНИ 0,5 %, дБ

50 - 16 000

Тип питания 3-5

КругХарактеристика направленности

МКЭ-231-2

Технические характеристики

•
• Микрофон МКЭ 

Ветрозащитный колпачок 

 Комплектация



АБ-400
АБ-101

АУДИОБЕЙДЖ

АРД-4-USB

АУДИОРЕГИСТРАТОР



Аудиобейдж АДБ - 4 шт.
Базовая станция БС-4 - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Сетевой кабель
Комплект магнитных креплений - 4 шт.

•
•
•
•
•

 Комплектация

НОВИНКА

Программно-аппаратный комплекс, записыва-
ющий разговоры сотрудников. Служит заменой 
«тайного покупателя» и позволяет оценить 
качество работы с клиентами. Аудиобейдж 
обеспечивает длительное время автономной 
работы до 18 часов в режиме разговора. 
Емкость памяти 32 Гб. Идентификация                 
пользователя по RFID ключу.  
Быстрая зарядка устройства. Гибкая настройка 
записи и отображение ФИО на экране.  

АУДИОБЕЙДЖ

АБ-400

Аудиобейдж

Размер экрана

Режимы записи

Разрядность записи

Максимальная частота 
дискретизации

Напряжение аккумулятора

Радиус охвата записи микрофонами

Время работы от аккумулятора

Тип / емкость аккумулятора
 

Время записи в один файл

Максимальное временя записи на накопителе

Интерфейс подключения
(к базовой станции) 

Масса бейджа

Шифрование данных 
на устройстве 

Тип крепления на одежду 

Брендирование 

2,9 дюйма

Моно, стерео

16 бит

Моно 96 000, 
Стерео 48 000

3,7В±0,3В

до 3 метров

до 18 часов

Li-pol / 500 мАч
или 1,85 Вт·ч

от 1 до 120 минут

до 30 часов

Собственный
(к базовой станции) 

50 г

Имеется
(протокол AES128)

Магнитное

Возможно

Технические характеристики

Базовая станция

Количество подключаемых 
бейджей единовременно

Продолжительность полной 
зарядки аккумуляторной 
батареи комплекта (4 бейджа)

Материал изготовления корпуса

Подаваемое напряжение

Интерфейс для передачи данных 
с аудиобейджа на сервер хранения

Скорость передачи данных 
с базовой станции

Объем встроенного 
жесткого диска, ГБ

Габаритные размеры 164×61×170 мм

от 1 до 4

5 ч

Металл и пластик

12В±0,3В

Ethernet и / или Wi-fi

≥5 Мбит/с

128 Гб



Аудиобейдж АДБ - 1 шт.
Базовая станция БС-1 - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Сетевой кабель
Комплект магнитных креплений - 1 шт.

•
•
•
•
•

 Комплектация

НОВИНКА

Носимое портативное устройство, оснащенное 
функцией диктофона, с экраном, 
поддерживающим гибкие настройки 
отображения изображения и текста. 
Параметры записи (качество и длительность 
аудиофайлов) также настраиваются.

АУДИОБЕЙДЖ

АБ-101

Аудиобейдж

Размер экрана

Режимы записи

Разрядность записи

Максимальная частота 
дискретизации

Напряжение аккумулятора

Радиус охвата записи микрофонами

Время работы от аккумулятора

Тип / емкость аккумулятора
 

Емкость памяти

Максимальный ток заряда

Потребляемая мощность, мВт:

-в выключенном состоянии
-во время записи диалога

2,9 дюйма

Моно, стерео

16 бит

Моно 96 000, 
Стерео 48 000

3,7В±0,3В

до 3 метров

до 18 часов

Li-pol / 500 мАч
или 1,85 Вт·ч

32 Gb

0,5 А

7,4
130

Технические характеристики

Базовая станция

Количество подключаемых 
бейджей единовременно

Продолжительность полной 
зарядки аккумуляторной 
батареи комплекта (4 бейджа)

Материал изготовления корпуса

Подаваемое напряжение

Интерфейс для передачи данных 
с аудиобейджа на сервер хранения

Скорость передачи данных 
с базовой станции

Объем встроенного 
жесткого диска, ГБ

Тип протокола передачи данных

Потребляемая мощность, Вт

-без подключенных бейджей
-с 1 бейджом (зарядка не происходит)
-с 1 бейджом (в режиме зарядки батареи)

Способ идентификации пользователя

Габаритные размеры 

SFTP/S3

 

1
1,5
2,5

RFID-карта

131×80×48 мм

1

4,5 ч

Пластик

5В±0,3В / 1 А

Ethernet (RJ45) или Wi-fi

≥5 Мбит/с

128 Гб



Автономный аудиорегистратор данных АРД - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Сетевой кабель

•
•
•

 Комплектация

Технические характеристики

НОВИНКА

Автономный аудиорегистратор данных.
Регистратор данных – это устройство, предна-
значенное для: приема аудиоданных с микро-
фонов по интерфейсу USB, обработки и записи 
сигналов, хранения записанных данных, 
передачи аудиопотоков по локальной сети.

АРД-4-USB

Количество каналов

Тип подключения

Источники сигнала

Сетевое подключение

Питание микрофонов

Напряжение питания микрофонов, В

Ток питания микрофонов, мА

Разъем для подключения микрофонов

Максимальный уровень входного сигнала (СКЗ), В

Разрядность АЦП, бит

Частоты дискретизации, Гц

Полоса сигнала, Гц

Режимы записи

Формат файлов

SD карта памяти

Управление устройством

Выгрузка данных по протоколам

Напряжение питания, В

4 канала

Сетевой

Устройства USB совместимые

Ethernet 10 / 100Mbps, разъем RJ-45, Wi-fi

От устройства

5

100 (на каждый канал)

USB-A

2

16

от 8000 до 48000

20 - 20000

Принудительная,

По расписанию,

При появлении сигнала

.wav

до 128 Гб

Web - интерфейс

SFTP и S3

5 В, постоянного тока, 1 А.



ГК-3
ГК-4
ГК-3Б
ГК-4Б

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ГАРНИТУРЫ



Тип гарнитуры

Частотный диапазон микрофона, Гц

Частотный диапазон телефона, Гц

Импеданс телефона, Ом

Чувствительность микрофона, дБ

Разъем подключения

Работа с операционными системами

Вес, гр

Шумоподавление

Проводная, стерео

100-10 000

20-20 000

32

-40 ± 1

ГK-3

ГK-4

USB-C
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux

150

Обеспечивается

Профессиональные моногарнитуры ГК-3 применяются в колл-центрах, 
для звонков, проведения переговоров и совещаний. 

Профессиональные стереогарнитуры ГК-4 применяются в колл-центрах, 
для звонков, проведения переговоров и совещаний.

Технические характеристики

Технические характеристики

Тип гарнитуры

Частотный диапазон микрофона, Гц

Частотный диапазон телефона, Гц

Импеданс телефона, Ом

Чувствительность микрофона, дБ

Разъем подключения

Работа с операционными системами

Проводная, моно

100-10 000

20-20 000

32

-40 ± 1

USB-C
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux

101Вес, гр

ОбеспечиваетсяШумоподавление

ГK-3Б

Профессиональные беспроводные 
моногарнитуры ГК-3Б применяются в колл-центрах, для звонков, 
проведения переговоров и совещаний. 

Частотный диапазон микрофона, Гц

Частотный диапазон телефона, Гц

Импеданс телефона, Ом

Чувствительность микрофона, дБ

Заряд аккумулятора

Тип подключения

100-10 000

20-20 000

32

-42 ± 1

3,7В

Bluetooth, v5.2 

300 ч

40 ч

2 ч
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux

Вес, грамм

Время работы:

-в режиме ожидания, ч

-в режиме звонка

Время зарядки

Работа с операционными системами

101

Шумоподавление Обеспечивается

Технические характеристики

ГK-4Б
Частотный диапазон микрофона, Гц

Частотный диапазон телефона, Гц

Импеданс телефона, Ом

Чувствительность микрофона, дБ

Заряд аккумулятора

Тип подключения

Вес, грамм

Время работы:

-в режиме ожидания, ч

-в режиме звонка

Время зарядки

Работа с операционными системами

Шумоподавление

100-10 000

20-20 000

32

-40 ± 1

3,7В

Bluetooth, v5.1

300 ч

33 ч

2 ч

Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux

150

Обеспечивается

Технические характеристики

Профессиональные беспроводные стереогарнитуры ГК-4Б 
применяются в колл-центрах, для звонков, проведения перегово-
ров и совещаний. 



Официальный сайт
ООО Октава ДМ

Микрофоны, радиосистемы
для сцены и студии

Промышленные и компьютерные
микрофоны, гарнитуры



+ 7 800 775 3 559

oktavadm.ru / oktavatula.com

ООО «ОКТАВА ДМ»
РОССИЯ, 300041, Г. ТУЛА,
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