
Технические характеристики

 МКЭ-250-1
МКЭ-250-2

Настольные микрофоны линейки МКЭ-250 применяются в системах 
конференц-связи аналогового типа, режиссерских пультах в театрах и кино. 

Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

МКЭ-250

Тип разъема / Питание

40  – 12 500 

-45

Суперкардиоида

XLR-3 / фантомное 48 В  

Есть / 360 или 500 

Материал корпуса Пластик

Рабочий диапазон частот, Гц

Съемная гусиная шея / длина, мм

Чувствительность по свободному 
полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па 

Характеристика направленности

МКЭ-250-2МКЭ-250-1

Тип разъема / Питание

40  – 12 500 

-45

Суперкардиоида

USB-C

Есть / 360 или 500  

Материал корпуса Пластик

40  – 12 500 

-45

Суперкардиоида

XLR-3 / от сети 220 В 

Есть / 360 или 500  

Пластик

Рабочий диапазон частот, Гц

Съемная гусиная шея/ длина, мм

МКЭ-250

Рекомендуемые области применения:

• Речь Микрофон конденсаторный электретный  
Кабель USB-A – USB-C, длина 1,8 м (в составе МКЭ-250-2)
Блок питания (AC/DC 5В, 1А) (в составе МКЭ-250-1)  
Ветрозащитный колпачок 

•
•
•
•

 Комплектация


